






行业协议网关

ZL-SL 651 

产品特点/PRODUCT FEATURES

技术参数/TECHNICAL PARAMETER

支持4G、以太网、WIFI（选配）

水利水文数采仪

RS485、数字量、继电器、模拟量（选配）
水利水文SL651协议
水利信息监测modbus物联遥测终端

对接各省市水资源平台，瞒足全国各省市水利局要求

透传组网 modbus主机从机模式

支持多种通信协议和传感器接口，便于系统集成
本地/远程联动控制

工作电压：供电范围7V~30V，推荐值12V/1A

工作电流：平均21mA~40mA，最大：54mA(12A)
配置模式：上位机、Web可视化配置

网络协议：TCP/UDP/MQTT/DNS
工作模式：透传模式Modbus TCP<=>Modbus RTU 工作环境：-45℃~80℃

产品尺寸：97*96*27（mm）

产品重量：260g
产品接口：RS485、DI、DO、AI

网络：4G、WIFI、以太网

服务器平台端：阿里云、腾讯云、OneNET、Developlink云、等主流平台

应用场景/APPLICATION SCENARIO
可广泛应用于各物联网领域，如用于河流与湖泊监测：实时监测水位、流量、水质等参数，
用于洪水预警、水资源调度和水环境保护。水资源调度：远程控制水闸的开启和关闭，实现
水资源的合理调配。水泵站监控：监测水泵站的运行状态，远程控制水泵启停,水土保持：
监测土壤侵蚀情况，为水土保持工程提供数据支持，水质监测：监测工业废水、农业面源污
染等对水质的影响，数据采集与传输：构建水利信息化平台，实现数据的集中管理和分析。



ZL-IO-0606

产品特点/PRODUCT FEATURES
串口隔离485通讯

串口继电器控制模块

2/4/6路开关量检测输出IO控制模块
 DI、DO状态跟随，定时开关模式
支持本机联动模式
主机进行 modbus 轮询采集
用户也可外加一个 DTU，实现远程控制

串口IO/信号采集

ZL-GPS-012 

产品特点/PRODUCT FEATURES

技术参数/TECHNICAL PARAMETER

通讯接口RS485

GPS/北斗多模定位模块

支持北斗BDDS、GPS、GLONASS
高精度定位、高灵敏度
宽电压供电、防反接

支持本地定位，远程定位

标准Modbus RTU协议

工作电压：供电范围 5V～36V ，推荐值 12V/1A

通讯接口：RS485
通讯协议：标准的 ModbusRTU

定位精度：2.5 米 速度精度：0.1m/s
高度精度：3.5m 冷启动灵敏度：-148dBm
跟踪灵敏度：-166dB

技术参数/TECHNICAL PARAMETER
工作电压：供电范围 5V～36V ，推荐值 12V/1A

通讯接口：隔离 485
继电器控制：可独立控制，也可以整体控制
通讯协议 ：标准的 ModbusRTU

串口IO/信号采集

隔离RS485通讯 Modbus协议 宽电压供电 DI检测DO控制

ZL-IRM-011

产品特点/PRODUCT FEATURES
通讯接口RS485

红外抄表器模块

支持 Modbus、DL645 等多种协议
自适应串口参数
非接触式读表

波特率校验自适应

透传模式
电表、燃气表、水表等



应用场景/APPLICATION SCENARIO
可广泛应用广泛用于广泛应用于水利、建筑、交通、地质等领域的沉降及变形监测，通过测
量各测点相对于基准点的液位变化，实现远距离、自动化、连续性的监测，为工程安全监测
提供可靠数据支持。

ZL-DHL-300

产品特点/PRODUCT FEATURES

技术参数/TECHNICAL PARAMETER

XY双轴加速

压差式静力水准仪

行业协议网关

RS485串口通讯
Modbus协议

IP68防水防雷结构
高精度、高稳定性
压差式测量
高可靠快拧直通终端接口

工作电压：12~24VDC

测量介质：液体
倾斜计：0-180°

翻滚角：0-180°
分辨率：0.01mm 工作环境：-45℃~80℃

产品尺寸：146*91*60（mm）

产品重量：770g
产品接口：RS485(航空插头)

防护等级：IP67、IP68

综合精度：0.05~0.1%FS

ZL-WLM10

产品特点/PRODUCT FEATURES

技术参数/TECHNICAL PARAMETER

高精度，使用简便的水位测量产品

气泡式水准仪

显示屏提供丰富的实时监测信息
兼容Modbus RTU协议，RS485通信
最新国标：GB/T 11828.2

大容量存储，数据存储量可达50万条

定时测量、超量程报警

工作电压：供电范围10~15V

工作电流：平均21mA~40mA，最大：70mA
产品量程：10m、20m、30m、40m可定制

测量介质：水、液体
精度：符合GB/T 11828.2（国家标准） 工作环境：-45℃~80℃

产品尺寸：230*150*620（mm）

记忆存储：50万条数据
通讯接口：RS485

波特率：9600bps

采样间隔：1~2小时（可自行设置）

行业协议网关

应用场景/APPLICATION SCENARIO
通过测量气泡在管道中的移动来确定液体水平高低的仪器，它的适用范围非常广泛工业化工
、水处理和供水系统、环保监测、海洋和船舶、农业、矿业和冶金等。



应用场景/APPLICATION SCENARIO

甲烷气体检测

产品特点/PRODUCT FEATURES

技术参数/TECHNICAL PARAMETER

内置液位，甲烷，硫化氢、倾角传感器

低功耗化粪池一体化检测

行业协议网关

大容量电池供电，长寿命、可定制充电板
防潮防腐(IP65防护、三防处理、防腐防潮)

全天候24小时监测，随时预警报警通知
4G传输至服务器，电脑小程序随时查看实时数据
耐高温抗压、高湿特殊环境适应性

甲烷浓度：0～10000PPM

倾角检测：0°~90°
满溢检测：0.5 m至 2 m内的水位变化

翻滚角：0-180°
分辨率：0.01mm

综合精度：0.05~0.1%FS

APPLICATION FIELD

应用领域

工业物联网 智慧农业

水利、水务 智慧能源

数字工厂 智能仪表

楼宇设施智能化 二次泵房管理



工业物联网云平台 工业物联网云平台

DEVELOPLINK软件分为IOT平台和DTU
平台，DTU平台（数据传输单元）平台是
一种专门用于远程数据采集、传输和监控
的系统。它通常由硬件设备、通信网络、
服务器和软件应用程序组成，用于实现现
场设备与远程监控系统之间的数据交互。
DTU平台在物联网、工业自动化、环境监
测等领域中发挥着重要作用。

DEVELOPLINK IOT云

工业物联网云平台

数据采集

报警预警
设备管理

数据存储和管理

可视化与报告

远程监控

数据自动化采集

设备注册与认证

协议转换

智慧农业
工业互联网
智能城市

IOT平台登录界面

项目管理

1、支持7*24连续稳定进行监测数据自动化采集，功能强大，运行稳定，

运行过程中不出现死机；连续运行24小时内存泄漏率<2%。

2、支持多传感器高并发采集，其数据存储平均响应时间小于1S。

3、支持智能化数据联动模式，根据实时数据进行智能诊断

      分析及智能联动。

4、支持无缝接入IOT云平台。

IOT平台

数据管理

7、支持与上级平台或第三方系统的数据对接，提供

监测和预报数据的能力。

8、结合 WebGIS 提供多层级，支持灾害分布图多种专题图可视化展示。

9、支持不同监测因子的关联分析，变形趋势分析，变形加速度分析，灾
害点的稳定性专家诊断综合分析评价。
10、支持多种报警推送方式，包括短信、邮件等全方位报警方式。

可视化界面自定义

小程序

5、支持雨水情，地下水，地表及深部位移等安全监测内容并
可以对其可 视化展示分析；支持实时生成报表和导出，快速
反应监测变形状况。
6、支持建立群策群防体系，具备兼容接入其他测站或第三方
系统数据的 能力，支持监测数据快速上报，具备数据应急发布能力。

监测是一种基于云计算的基础设施，旨在支持物联网设备的管理、数据处理、分析和应用

开发。这些平台为物联网设备提供了一个集中的位置，以连接、交换数据、存储和处理信

息，同时为用户提供了一个控制和监控这些设备的界面。


